取扱 説明 書 (audio-technica。 


ステ レオ ヘッ ド ホ ン ア ンプ 
AA5000 4 グ Z2 の - 


お 買い 上 げ あ り が と う ご ざ いま す 。 

お 使い に な る 前 に この 説明 書 を 必ず お 読み くだ さい 。 
また 保証 書 と 一 緒 に いつ で も すぐ 読め る 場所 に 保管 し 
て お いて くだ さい 。 


特長 


@A 級 1P00mW+1200mW (380 ) 出力 の ヘッ ド ホ ン ア ンプ ブ 。 

介 出力 段 に ハイ バ ワ ーMOS-FET 採用 。 

信 高 信頼 性 ヘッ ド ホ ンジ ャ ッ ク 採 用 。 (ノイ トリ ッ ク 製 ) 

人 @ 高 域 位相 の ずれ を 極限 まで 追求 し た 妥協 の な い 特 性 。 

信 再生 周波 数 5 一 600kHz で SACD プ DVD-AUDIO な どの スー バ パー デジ タル オー ディ オ に 対応 。 
@ 電 涼 部 は 振動 や 磁気 の 漏れ が 少な い H コ アト ラン ス 採 用 。 

@ 不要 振動 を 排除 する 真 銀 削 りり だ し の ハイ ブリ ッ ド イン シュ レー ター 装備 。 

@ 黒 民 を 使用 し た 重厚 感 あ ふれ る フロ ント バネ ル 。 

@ ア ルミ 削り D だ し ボリ ュー ム ノ ブフ 。 


グリ 0 トク 5 生 だ Y う いで [ 


本 機 の フロ ント パネ ル に は 、 楽 器 な ど に 使用 きれ る 音響 特性 に 優れ た 重く 人 硬い 絹 黒 槽 を 使用 し て い 
ます 。 

結 黒 槽 は 硬い 黒い 層 と それ より も 幾 分 硬 き が 抑え られ た 層 と の 縮 模 様 の 年 輪 構造 に な っ て お り 、 
この 硬 き の 異な る 層 に より 互い の 共振 点 を 抑制 し あう 事 で 、 制 振 効果 を 生み 出し ます 。 こ の 制 振 
効果 が アン プ の 振動 を 抑制 する 事 で 、 滴 り の 無い 高音 質 を 実現 し て いま す 。 

これ ら の 結 黒 醒 は 天然 木 を 使用 し て いる た め 、 縮 模様 が 一 台 一 台 異 な り ま す 。 

世界 に 一 台 し か な い | Raffinato] な 風合い を お 楽し みく だ さい 。 


発熱 、 損 傷 、 け が 、 火 災 、 感 電 、 故 障 な ど を 避け る た め 下 記 の こと を 必ず お 守り くだ さい 。 


@⑯ AC100V の 電源 で 使用 し て くだ さい 。 @ 電源 ケー ブル に 、 無理 な 力 (重たい も の を の せる 、 引 っ 
@ 異常 な 音 、 煙 、 四 い や ケー ブル な どの 発熱 、 損 所 る な ご) を 加え な いで くだ さい 。 カ ー、 本 体 や ケー フ 
傷 な ど が 出 まし た ら 、 直ちに 電源 プラ グ を 抜 ル な ど が 傷つい た と き は 、 交換 し て くだ さい 。 
き 、 お 買い 上 げ の 販売 店 か 、 当社 の 相談 窓口 ま @ 分 解 や 改造 は し な いで くだ さい 。 
で お 問い 合わ せく だ さい 。 @ 強い 衝撃 を 与え な いで くだ さい 。 
@ 添 れ た 手 で 扱わ な いで くだ さい 。 


mf 上 テ 


人 本 機 は A 級 動作 アン プ と な っ て お り ま す の で 、 天 面 が 熱く な り ま すか が 故 障 で は あり ませ ん 。 


人 @ 本 機 は A 級 動作 アン プ で す の で 、 上 部 の スリ ッ ト 部 を ふさ が な いで くだ さい 。 ま た 他 の パワ ー ア ンプ な ど 、 発熱 す 
る 軸 品 の 上 に は 置か な いで くだ さい 。 

人 @ 布 な ど で お お わな い 
で くだ さい 。 

人 @ 本 機 を 縦 に し て 使用 


ーー | 他 の 製品 


し な いで くだ さい 。 エーーーーーー= デ 


人 @ 電源 ブラ グ の 抜き 差し は 本 体 の 電源 を 切り 、 必ず プラ グ 部 を まっ すぐ 持っ て 行っ て くだ さい 。 

人 @ 直射 日 光 の 当たる 場所 、 暖房 器具 の 近く 、 高温 多 混 な 場所 や ほこ り の 多い 場所 に 置か な いで くだ さい 。 
@@ 電源 ケー ブル は 伸ばし て お 使い くだ さい 。 束ね た まま で 使用 し た り 、 殺 な ど で 固 定 し な いで くだ さい 。 
人 @ 水 が び が か が かからない よう に し て くだ さい 。 

人 @ 六 気 に 近 づけ な いで くだ さい 、。 

信 本 機 の 上 に 水 の 入 っ た 物 (花瓶 な ど ) や 火気 の ある 物 (ろう そく な ご ど ) を 置か な いで くだ さい 。 


人 @ 長 時 間 使用 し な い 時 に は 、 電源 プラ グ を 抜い て くだ さい 。 保管 する 際 に は 、 機 器 を ビニ ー ル な ど で 包 み 、: 
びな いよ うに し て くだ さい 。 


人 @ 汚れ た と き や ほ こり が 付い た と き は 電源 プラグ を 抜い て か ら 、 乾い た 柔らか い 布 で 拭き 取っ て くだ さい 。 
価 ベン ジン 、 シン ナー な ご ど は 使わ な いで くだ さい 。 プラ グ 部 に 接点 復活 保護 液 を 使わ な いで くだ さい 。 


人 @ より 良い 音質 を 得る た め に 、 高 性 能 な ヘッ ド ホ ン と 合わ せ て お 使い に な る こと を お すす めし ます 
久本 機 の ヘッ ド ホ ン 出 力 端子 は ステ レオ ヘッ ド ホ ン 専 用 で す ステ レオ ヘッ ド ホ ン 以 外 の 製品 は 絶対 に 接続 し な いで くだ さい 。 
@ の 3.5 ス テレ オミ ニブ プ ラグ の ヘッ ド ホ ン を 接続 する 場合 は 、 必ず 付属 の 変換 プラ グ を お 使い くだ さい 。 


* 本 機 は 音質 を 向上 させ る 狗 、 接 点 圧 力 の 強い ジャ ッ ク を 採用 し て いま す 。 
一 部 の 指 か か り 部 分 の 寸法 が 短い プラ グ で は ジャ ッ ク か ら 抜け な く な る お それ が あり ます 。 

@ 坦 涼 オン / オ フ す る 時 な ら び に ヘッ ド ホ ン を 接続 する 時 は 、 必ず ボリ ュー ム を 最小 に し て くだ さい 。(「MIN 方 向 に 止ま る まで 回 す ) 
予期 し な い 大 き な 音 量 が 出 て 、 聴 力 に 悪影響 を 与え た り 、 接 続 し た ヘッ ド ホン の 故障 の 原因 に な る 場合 が あり ます 。 


人 @ 電源 を 入れ て も 電源 イン ジ ケ ー タ ー の 色 が 変わ ら な い (オレ ンジ 色 の まま の ) 場合 、 ま た は オレ ンジ 色 が 点滅 する 場合 、 本 機 は 正常 動作 
を し て いま せん 。([ 難 部 の 名 称 と 機能 」⑥ を 参照) 
この 場合 は 本 体 の 電源 を 切り 、 下 記 の 項目 を ご 確認 くだ さい 。 
* 電源 を 入れ た まま 人 確認 を 行わ な いで くだ さい 。 正常 動作 に 復帰 し な い 可能 性 が あり ます 。 
1. ヘッ ド ホ ン の プラ グ が きち ん と 興 ま で 差し 込ま れ て いる か 。 
どら. ヘッ ド ホ ン の ケー ブル に 断線 な どの 不具 合 が 無い か 。 
3. 本 体 付近 に 高周波 ノイ ズ が 発生 する も の が 無い か 。 (この 場合 、 保護 回 路 が 働い て 電源 イン ジ ケ ー タ ー が オレ ンジ 色 に 点灯 し ます 。) 
認 が 終わ り ま し た ら 、 電 源 を 入れ 直し て くだ さい 。 そ れ で も 状態 が 変わ ら な い 場 合 は 当社 の 相談 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


。 フロ ント パネ ル 


電源 ケー ブル の 接地 側 の 刃 に 
極性 マー ク が 表示 し て あり ます 。 


接続 の し か た 


* 接 続 す る 機器 の 取扱 説明 書 を あわ せ て お 読み くだ さい 。 
* 難 機器 の 電源 を 必ず 切っ て くだ さい 。 


7. 


と 2 


本 機 の DC DIRECT 入力 端子 と 接続 機器 (CD プレ ー ヤ ー、 ア ンプ な 
ど ) の ライ ン 出 力 端 子 を ピン ケー ブル で 接続 し ます 。 


AC 電 源 ケ ー ブ ル を 本 体 (裏面 ) の イン レッ ト に 差し 込み 、 ACIOOV コ 
ン セ ント に 差し 込み ます 。 プ ラグ に は 上 図 の よう に 極性 マー ク が あり 
ます 。 極性 マー ク 側 が コン セン ト の 接地 側 に な る よう に 差し 込ん で 
くだ さい 。 コ ン セ ント に 極性 表示 が 無い 場合 は 、 お 好み の 音質 に な 
る 方 で お 楽し みく だ さい 。 


2. 接続 機器 の 電源 スイ ッ チ を オン に し ます 。 


中 


本 機 の 電源 スイ ッ チ を オン に し ます 。 


5. 本 機 の ボリ ュー ム を 絞っ て か ら ヘ ッ ド ホン 出力 端子 に ヘッ ド ホ ン を 接 


続 し ます 。DC DIRECT 入力 端子 に 接続 し て 音 が 出 な か っ た 場合 は 、 
AC COUPLED 入力 端子 へ 接続 し て くだ さい 。 

* ボリ ュー ム を 上 げた まま 大 音量 の 信号 が 本 機 に 入力 され て いる 状態 で 、 ヘ ッ ド ホ 
ンプ ラグ を 本 機 に 抜き 差し し た 場合 、 一 時 的 に 電源 イン ジ ケ ー タ ー が オレ ンジ に 
な り 、 音声 が ミュ ー ト され ます が 、 6 一 / 秒 後に 復帰 し ます 。 こ れ は アン プ の 保護 
回 路 が 働い た た めで す の で 故障 で は あり ませ ん 。 

* ボリ ュー ム ノ ブ を 回 転 さ せ た 際 、「 ガ サ ・ ガ サ ] 音 が 発生 する 場合 は 、 

AC COUPLED 入力 端子 を ご 使用 くだ さい 。 

* お 手持 ちの ヘッ ド ホ ンプ ラグ が @ の 3.5 ス テレ オミ ニ の 場合 は 、 付属 の 変換 プラ 
グ を お 使い くだ さい 。 変換 プ ラグ に よっ て は 、 ジャ ッ ク か ら プ ラグ が 抜け な く 
な る 場合 が あめ る の で ご 注意 くだ さい 。「 使 用 上 の 注意 』 を ご 参照 くだ さい 。 


① 電 源 ス イッ チ 
電源 を オン / オ フ す る プッ シュ 式 ス イッ チ で す 。 押す と オン 
に な り 電 源 が 入り ます 。 も う 一 度 押す と オフ に な り ま す 。 


②⑨ ぐ 電源 イ ンジ ケー ター 

電源 を オン に する と 約 6 一 7 秒 オ レン ジ (スタ ン バ イ 状 
態 ) に 点灯 し 、 そ の 後 グ リー ン (動作 状態 ) に 点灯 し ます 。 
オレ ンジ の イン ジ ケ ー タ ー が 点滅 する 場合 は 「 使 用 上 の 
注意 」 を 参照 くだ さい 。 


③ ヘ ッ ド ホン 出力 端子 
の 6.9 標 準 ス テレ オ の ヘッ ド ホ ン 端 子 で す 。 同時 に ら 台 
の ヘッ ド ホ ン が 使用 で きま す 。 


* ヘ ッ ド ホン の 種類 に よっ て は 聴こえ る 音量 に 差 が ある 場合 が 
あり ます 。 
* | 使用 上 の 注意 ] を ご 参照 くだ さい 。 


〈④ ボリ ュー ム 

③ に 接続 され た ヘッ ド ホ ン の 音量 を ら 台 同時 に 調整 し 
ます 。 ノ ブ を MIN 方向 に 回 す と 音量 が 小さ く な り 、 
MAX 方 向 に 回 す と 大 きく な り ま す 。 


⑤ 入力 端子 

ピン ケー ブル で CD プレ ー ヤ ー や アン プ の ライ ン 出 力 端 子 
と 接続 し ます 。DC DIRECT 入力 端子 と AC COUPLED 
入力 端子 を 装備 し て お り ま す 。 

通常 は DC DIRECT 入力 端子 へ 接続 し こく だ さい 。 

* 同 時 使用 は で きま せん の で ご 注意 くだ さい 。 


⑥ 電 源 ケ ー ブ ル 用 イン レッ ト 
付属 の 電源 ケー ブル を 接続 し ます 。 


⑦AC 電 源 ケ ー ブ ル (2.0m) 
家庭 用 100V、 50/60Hz を ご 使用 くだ さい 。 
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ツク グー ニ カ ル ザ ゲッ ク 

型式 : A 級 動作 アン プ 

推奨 負荷 イン ピー ダン ス : 16Oー6000 

入力 感度 / イ ン ピ ー ダ ンス : 1.1V/50kQO 

定格 出力 : 400mW 寺 82400mW (160 負 人 荷 ) 

(20Hz~-20kHz、0.025%) 12600mW 填 1200mW (320 負 荷 ) 
600mW 寺 600mW(640 負 和 荷 ) 
65mW 填 65mW (6000 負 和 荷 ) 

周波 数 特性 : 5Hz- ら 00kHz 
(+0、 -0.5dB 100mW 出 力 時 320 負 荷 ) 

全高 調 波 歪 率 : 0.006% 


(20- ら 0kHz、 100mW 出 力 時 、 320 負 和 荷 ) 
チャ ン ネ ル 間 セパ レー ショ ン : 62dB (20 一 0kHz、 320 負 和 荷 ) 


利得 ・ 15dB 
SN 比 : 117dB (JISA、 入力 ショ ー ト 、 定格 出力 時 ) 
出力 イン ピー ダン ス 詩人 は tG 
電源 ・ ACTIOOV、50/60Hz 
消費 電力 ・30W 
入力 端子 ライ シン 入 方 (ラジャ ッ ク メ ら ) 
出力 端子 : ヘッ ド ホ ン 出 力 
(の 6.3 標 準 ス テレ オジ ャ ッ ク メ ら ) 
外形 寸法 :・H93xXW270xXD240mm (突起 部 除く ) 
電源 コー ド ・ イン レッ ト タ イ プ 
質量 : 5.0kg 
食 付 属 品 : の 3.5 一 の 6.9 変 換 プ ラグ ※ ら 


電源 ケー ブル (2 ら m) 


(改良 な どの た め 予 告 な く 変 更 す る こと が あり ます 。) 


お 問い 合わ せ は お 買い 上 げ の お 店 、 ま た は 
当社 の 相談 窓口 まで お 願い し ます 。 

TEL(042)739-9161 FAX(042) 739-9120 
電話 受付 平 明 9:00<12:00、13:00<-17:30 
E メ ー ル SuDpDOrt@audio -technica.CO.jp 


* こ の マニ ュ ア ル の 著作 権 は (株) オーデ ィ オ テク ニカ に あり ます 。 
* 記 載 べ れ て いる 会 社名 は 難 の 商標 、 また は 登録 商標 で す 。 
* 保 証 期間 は お 買上 げ 日 より 3 年 で す 


証 期間 中 で も 、 ケー ス を 開け た り ご 自分 で 改造 され た 場合 は SS 押 員 
証 の 対象 外 と な り ま す 。 sae 


〒194-8666 東京 都 町 田 市 成瀬 6206 
http:/www.audio -technica.CO.jp 


詳し く は 流 付 の 保証 書 を ご 覧 くだ さい 。 


222403370 


